


 

AZ ENERGOCELL  ÜVEGHAB GRANULÁTUM TULAJDONSÁGAI

A szemcsenagyság megoszlása és 
a finom anyagi részecskék hiánya 
biztosítják a kapillaritást megtörő 
hatást. Mivel zárt cellákból áll, nem 
nedvesedik át, nem duzzad meg.

Kapillaritást megtörő hatású

Nem tartalmaz mérgező 
anyagokat. Az üveghab egy 
újrahasznosított anyag, mi-
vel alapanyaga csomagolási 
üveghulladék.

Környezetbarát

Zárt cellaszerkezete miatt az 
Energocell® üveghab fagyálló.

Fagyálló

Nem megy át fizikai, kémiai vagy 
biológiai átalakuláson. Szerves 
oldószereknek, savaknak jellemzően 
ellenáll.

Inert

A pórusaiba zárt, nagy 
mennyiségű levegő miatt 
hőszigetelő tulajdonságú.

Hőszigetelő

Teherhordó hőszigetelésként 
is alkalmazható (l.: Kiemelt 
tulajdonságok).

Nyomásálló

Hosszú távú terhelés esetén 
sem deformálódik, zsugorodik.

Formatartó

Alkalmazásával a gyenge te-
herbírású talajok terhelhető-
sége megnövelhető.

Statikai stabilitást javító

Az üveghab a hagyományos 
kőzetszármazékoknál és be-
tontörmeléknél kb. 80-90%-al 
könnyebb.

Könnyű

Az Energocell® üveghab tűz-
zel szemben ellenálló. Tűzvé-
delmi osztályba sorolása: A1.

Nem éghető

A rágcsálók, a rovarok 
nem telepszenek meg, és 
egyáltalán nem károsítják az 
üveghabot.

Kártevőkkel szemben ellenálló

Kiváló hangszigetelő, ezért 
gyakran alkalmazzák zajvédő 
falak, gabionok építésénél.

Hangszigetelő

Mert egy rétegben kiválthatja 
a kavicsot és a hőszigetelő
anyagot.

Idő- és költségtakarékos

$

1

®



Mit kell tudni az üveghabról?
Egy üveghulladékból előállított szervetlen, zárt
cellaszerkezetű és igen könnyű hőszigetelő anyag. Állaga 
a bazaltzúzalékhoz hasonítható, de a tömege töredéke
annak, így a szállítása jóval kedvezőbb és könnyű
feltöltésként is alkalmazható. A belőle készült granulátum
előnyös műszaki és energetikai tulajdonságainak
köszönhetően széleskörűen alkalmazható az
építőiparban. Bár hőszigetelő anyag, egyúttal a
kapillaritás megszakítására, az ágyazatépítésre használt
kőzetszármazékok teljes vagy részbeni kiváltására is
alkalmas, így az ilyen jellegű termékekre vonatkozó
szabványok szerint is bevizsgálásra került.
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szendvicspanel 
cseppentő szegély

hőszigetelt lábazati elem

kútalap
peremszigetelő sáv

 3 mm kéregerősítés
15  cm vasalt ipari padló felületi dilatációval ellátva 

(statikai méretezés alapján)

 5cm szerelőbeton
 2 rtg. PE fólia
10  cm XPS 500-700 terhelhető hőszigetelés
 8 cm szerelőbeton
30 cm tömörített zúzottkő ágyazat, geotechnikus által méretezett

termett talaj

Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS23Ipari padló rétegrend, XPS hőszigeteléssel
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szendvicspanel 
cseppentő szegély 
hőszigetelt lábazati elem 
peremszigetelő sáv

kútalap

 3 mm kéregerősítés
 20 cm acélszál erősítésű beton felületi dilatációval ellátva

(statikai méretezés alapján)
 2 rtg. PE fólia

 30 cm Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

stabilizált talaj vagy tömörített zúzottkő ágyazat
termett talaj

Ipari padló Energocell  granulátummal
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS22/a

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Hőszigetelőképesség

A betömörített Energocell® réteg hővezetési tényezője
0,086 W/mK, így az épületek alatti 30-40 cm-es
ajánlott rétegvastagság már megfelel az új energetikai
elvárásoknak. Passzívházaknál méretezéstől függően 40-
50 cm az ajánlott tömörített rétegvastagság.

Vízfelvétel, fagyállóság
Az Energocell® üveghab granulátum vízfelvétele
alacsony. Ez az anyag zárt cellaszerkezetéből adódik, 
ezáltal az anyag fagyállónak minősül.

A polisztirol szigeteléseken kívül a
hagyományos zúzottkőből vagy kavicsból
készült ágyazatokat is kiválthatja, részben
vagy egészében, a terheléstől függően.
(További rétegrend-kialakítás a 21-22. oldalon.)

Hővezetési tényező λ ≤ 0,086 W/mK

Vízfelvétel [%] (tömegszázalék) ≤ 10,0% (m/m)
Vízfelvétel [%] (térfogatszázalék) ≤ 3,5% (v/v)
Fagyállóság F1

Teherbírás
A laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok során az üveghab granulátumra (150-175 kg/m3) jellemző E2 saját
teherbírási modulusra E2=50 MPa értéket határoztunk meg 1,4-es tömörítési arány alkalmazásával. Ipari
padlónál történő alkalmazás esetén az üveghabrétegen mért E2 érték javítható, amennyiben alatta vagy
felette nagyobb teherbírású ágyazati réteg kerül beépítésre. Az Energocell® üveghab granulátummal akár
extrém teherbírású ipari padló is hőszigetelhető.

Saját teherbírás [MPa]
(150-175 kg/m3) E2 = 40-50 MPa

Smartware irodaház - Hegyközszáldobágy (RO)
3

1.900 m2-es csarnok - Pécs (HU)

Hagyományos



Szigorodó hőtechnikai előírások

Az épületek energiahatékonyságáról
szóló 2010/31/EU irányelv szerint 2019-től
minden új közintézménynek, majd 2021-
től valamennyi egyéb új épületnek közel
nulla energiaigényűnek kell lennie. 2018-
tól a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján
minden új épület talajon fekvő padlója
hőátbocsátási tényezőjének az U=0,3 W/
m2K értéknek kell megfelelnie (egy-két
kivételtől eltekintve).

Smartware irodaház - Hegyközszáldobágy (RO)
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AZ ENERGOCELL® ÜVEGHAB ALKALMAZHATÓSÁGA

Egyedi felhasználás
Az Energocell® tulajdonságai révén 
egyedi szerkezeti kialakításokra is meg-
oldást nyújthat. Ide tartoznak az olyan 
hőszigetelő ágyazatok, amelyekre nem 
épületeknél, hanem egyéb szerkeze-
tek, építmények, pl. medencék, fűtött 
rámpák alatt van szükség. Könnyű sú-
lya, kőzetekhez hasonló kinézete miatt 
esztétikai vagy akár zajszigetelő funkci-
ójú gabionok kitöltésére is használható.

Hőszigetelés
Lakóépületek alatti hőszigetelés esetén 
az épület alatti ágyazatot általában tel-
jesen kiválthatja. Terhelhetősége miatt 
ipari padlók hőszigetelésére is megfelelő 
megoldást nyújt. Lapostetőknél, zöld te-
tőknél további előnye, hogy biztosítja a jó 
vízelvezetést is.

Könnyűfeltöltés
Alacsony halmazsűrűsége miatt (150-
175 kg/m3) födémek feltöltésére alkal-
mazható – záró és közbenső födémek-
nél egyaránt. Záró födémeken készülő 
parkok építésénél ideális anyag a kü-
lönböző rétegvastagságú ültetőköze-
gek szintjének kiegyenlítésére, réteg-
ződések kikönnyítésére. Közbenső 
födémeknél födémlépcsőzések, gépé-
szeti installációs rétegek kitöltő anyaga 
lehet.

Födém
kitöltések
(15-16.oldal)

Rámpák 
(17.oldal)

Gabionok 
(17-18.oldal)

Medencék 
(19.oldal)

Műemlék-
felújítások
(13-14. oldal)

Új és régi
lakóépületek

(9-12.oldal)

Ipar
csarnokok

(6-8.oldal)

Sportpályák 
(19-20.oldal)
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Hűtőcsarnokok
Az ipari padlós épületekhez hasonlóan a hűtőházak esetében is gyors és költséghatékony
megoldást nyújt az Energocell® a padló hőszigetelésére.

Gyógyszeripari hűtőcsarnok- Körmend (HU)

REFERENCIÁINK - IPAR CSARNOKOK

Hűtőcsarnok- Derecske (HU)

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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 1 cm greslap burkolat
 1 cm f lexibilis ragasztó
 2 rtg. MAPELASTIC kent szigetelés rétegek közötti üvegszövet erősítéssel
12  cm vasalt aljzatbeton (terhelésre méretezve)
 5 cm szerelőbeton
 1 rtg.  PE fólia
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

50 cm Energocell  üveghab granulátum
 8 cm fűtött beton, elektromos fűtőszállal
 1 rtg.  PE fólia
 1 rtg. 4mm SBS mod.  bitumenes szigetelés
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
10  cm szigetelést tartó beton
20 cm homokos kavics ágyazat
 1 rtg. geotextília elválasztó réteg

termett talaj

Hűtőházi  padló rétegrend
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS20



Laurastar Hungary Kft. raktárbővítése - Kapuvár (HU)

6.000 m2-es csarnok - Pécs (HU)

R-M Logisztika csarnok - Cserkút (HU)

Hübner csarnok - Nyíregyháza (HU)

Új üzemcsarnok - Devecser (HU)

Otex gyártóüzem - Debrecen (HU)

Új csarnok - Oradea (RO)

Ipari csarnokok
Megfelelő tömörítéssel (tömörítési arány: 1:1,4) nagy teherbírású
hőszigetelő réteg kivitelezhető. Nagy padlóterhelések esetén,
amennyiben acélhajas vagy műanyagszálas ipari padló készül,
az Energocell® alkalmazásával szinte bármilyen terhelésű padló
hőszigetelése megoldható. Az üveghabra épülő 15-20 cm vagy igény
szerinti vastagságú, durvaszemcsés anyagú ágyazati réteg több funkciót
is ellát. Elsősorban mechanikai védelmet nyújt az üveghabrétegnek az
építkezési forgalom terheléseivel és mechanikai hatásaival szemben,
másodsorban növeli az üveghabréteg teherbírását, harmadsorban
pedig csökkenti a padló terheiből az üveghabra adódó feszültséget.

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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szendvicspanel 
cseppentő szegély 
hőszigetelt lábazati elem 
peremszigetelő sáv

kútalap

 3 mm kéregerősítés
 20 cm acélszál erősítésű beton felületi dilatációval ellátva

(statikai méretezés alapján)
 2 rtg. PE fólia

5-25 cm    tömörített zúzottkő ágyazat, geotechnikus által méretezett
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

 25 cm Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

stabilizált talaj vagy tömörített zúzottkő ágyazat
termett talaj

Ipari padló Energocell  granulátummal
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS22
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Laurastar Hungary Kft. raktárbővítése - Kapuvár (HU)

Intretech Hungary Kft. új üzeme - Kapuvár (HU)

Ipari csarnok peremszigeteléssel
Az Energocell® peremszigetelésként is alkalmazható. A
padlót ilyenkor általában a határoló falak mentén, 1,5-
2 méteres sávban hőszigetelik. A lépcsőzetes ágyazat
kialakítását követően dolgozzák be az Energocell®
üveghab granulátumot.

További ipari referenciánk:
https://www.energocell.hu/ipari-csarnok/
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Épület sávalappal 
A granulátummal kiváltható a szerelőbeton alatti zúzottkő- vagy kavicsréteg is, 
így az ágyazat és a padló alatti hőszigetelés egy réteg üveghab granulátummal 
megoldható. Így a vízszigetelés feletti polisztirol hőszigetelés elhagyható, vagy 
minimalizálható a rétegvastagsága (például gépészeti szerelések miatt). A 
megoldás költséghatékony, mivel kimarad egy termék egy munkafolyamat.

Épület lemezalappal 
A lemezalapos épületek hőhídmentesen hőszigetelhetők alulról, amennyiben a 
szigetelést az alaptest alatt helyezzük el. Ez például passzívházaknál különösen 
jó megoldás. Ilyen esetekben az alaptest alatt csak nagy nyomószilárdságú 
és rovar-, rágcsáló álló hőszigetelés alkalmazható. Az üveghab granulátumból 
lapvibrátoros vagy úthengeres tömörítéssel kialakított hőszigetelő ágyazat 
pedig erre nyújt megfelelő és költséghatékony megoldást.

Szalmaház - Győr (HU) Családi ház - Temesvár (RO)

Családi ház - Vecsés (HU) Irodaház - Hegyközszáldobágy (RO)
Sávalapos családi ház - Sopron (HU)

REFERENCIÁINK - ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETEK

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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1lábazati zártcellás hőszigetelés

üvegszövet háló

nemesvakolat

homlokzati  hőszigetelés

Energocell  üveghab granulátum

geotextíliával bevont dréncső

gyalogos járda

falazóelem

1 cm  greslap burkolat
1 cm  f lexibilis ragasztó
6 cm  aljzatbeton (padlófűtéssel)
1 rtg.  PE fólia
1 cm  polietilén lépéshangszigetelő lemez
1 rtg.  4mm SBS mod.  bitumenes szigetelés
1 rtg.  hideg bitumenmáz kellősítés

 20 cm  méretezett vízzáró vb. lemezalap
5 cm  szerelőbeton

30-40 cm    Energocell  üveghab granulátum
1 rtg.    geotextília 300gr/m2

termett talaj

Épület lábazat-falazat csomópont,  lemezalappal
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS1
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1lábazati zártcellás hőszigetelés

üvegszövet háló

nemesvakolat

homlokzati  hőszigetelés

Energocell  üveghab granulátum

gyalogos járda

falazóelem

geotextíliával bevont dréncső

 1 cm greslap burkolat
 1 cm f lexibilis ragasztó
 6 cm aljzatbeton (padlófűtéssel)
 1 rtg.  PE fólia
 1 cm  polietilén lépéshangszigetelő lemez
 1 rtg. 4mm SBS mod.  bitumenes szigetelés
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
12  cm szerelőbeton
 1 rtg.  PE fólia
30 cm Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

termett talaj

Épület lábazat-falazat csomópont,  sávalappal
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS2
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Épület pontalappal
Pontalapozásnál az alaptestet körülvevő, valamint a 
vasbeton lábazati gerenda alatti üveghab granulátum 
réteg minimalizálja az alapozás szerkezeti kialakításából 
adódó hőhidasságot.

További referenciánk: 
https://www.energocell.hu/referenciak/

Sávalapos családi ház - Sopron (HU)

Fehérlófia Waldorf Óvoda és Iskola - Nemesvámos (HU)
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Alápincézett épület

Pincerész alatt tömörítve kell alkalmazni 
az Energocell®-t. A pincefal mellett betöltve 
vízelvezető és hőszigetelő funkciót is ellát. 
A hatékony szigetelés érdekében az épület 
körül szivárgórendszer kiépítése javasolt.

Családi ház - Debrecen (HU)
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Földház, dombház 
A dombházak általában környezet- és energiatudatos építmé-
nyek, egy ilyen rendszerhez pedig jól illeszkedik egy újrahasz-
nosított anyagból készülő hőszigetelés. Az Energocell® üveghab 
granulátum tehát ideális választás a dombházak hőszigetelésé-
re, mivel: fagyálló, zárt cellaszerkezetű és kapillaritást megsza-
kító hatással bír. A dombház minden térelhatároló szerkezete – 
padló, fal, födém – granulátummal hőszigetelhető. A talajtól való 
elválasztásra geotextíliát kell alkalmazni.

Lakossági épületfelújítások 
Felújításkor a padlóréteg cseréjénél is megfelelő megoldás az 
Energocell®. A megfelelő rétegvastagságú és jól betömörített 
üveghabréteg hőszigetel és stabil ágyazást biztosít az 
aljzatbetonnak. További előnye, hogy igény szerint a 
páraáteresztő padlóréteg is megvalósítható vele.

Családi ház - Etyek (HU) Családi ház - Nyúl (HU)

Családi ház - Debrecen (HU) Polgári lakás - Debrecen (HU)

Társasház - Budapest (HU) Vályogház - Erdősmecske (HU)
Családi ház - Debrecen (HU)
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REFERENCIÁINK - MŰEMLÉKFELÚJÍTÁSOK

Könnyű súlya miatt műemléképületek boltozatos födémeinek 
kitöltésére alkalmas. Továbbá a talajjal érintkező padlórétegek 
cseréjénél is jól alkalmazható hőszigetelő ágyazatként, 
amelyben esetenként a gépészeti csövek is könnyen 
elvezethetők.

Műemlék vár felújítás - Mosonmagyaróvár (HU)
13

Károlyi-Csekonics Palota - Budapest (HU)

Szent András Reumakórház - Hévíz (HU)Sándor-Metternich Kastély - Baja (HU)



Műemlék vár felújítás - Mosonmagyaróvár (HU)
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Könnyűfeltöltések
Könnyű tömege miatt új épületeknél is alkalmazható 
különféle kitöltéseknél pl. födémekben, gépészeti 
installációs rétegekben. Ilyen esetekben, ha megfelelő 
aljzat kerül az Energocell® rétegre, a tömörítés kisebb 
arányú is lehet, valamint kézi erővel is kivitelezhető.

REFERENCIÁINK - FÖDÉM KITÖLTÉSEK
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József Nádor tér - Budapest (HU) Puskás Ferenc Stadion - Budapest (HU)

Etele Pláza - Budapest (HU) Elite Lakópark - Budapest (HU) Zene Háza - Budapest (HU)



Zöld- és járható tetők 
Termékünk zöld- és járható tetők hőszigetelésére alkalmazható. Az ilyen alkalmazásoknál 
bitumenes lemez használata esetén a vízszigetelés védelméről gondoskodni kell. A járófelületet 
(térkő, járdalapok) finomfrakciójú anyagba kell ágyazni, amit geotextíliával kell elválasztani az 
üveghabrétegtől. Zöldtetőknél szivárgórétegként is beépíthető a granulátum. A granulátumra 
kerülő ültetőközeg bemosódásának elkerülése érdekében szintén geotextília elválasztás 
javasolt.

16

Luxus apartmanház - Balatonberény (HU)

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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40 cm speciális termőföld keverék
 1 rtg. geotextília 140gr /m2

20 cm Energocell  üveghab granulátum
(változó rétegvastagságban az épület funkciójától függően)

 1 rtg. felületszivárgó drain lemez
 1 rtg. 4mm vastagságú rézfólia betétes gyökérálló bitumenes szigetelés
 1 rtg. 4mm vastagságú üvegszövet hordozórétegű mod.  bitumenes szigetelés
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
4- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat

20 cm monolit  vasbeton födém
 1 cm beltéri vakolat

glettelés, festés

Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS5Intenzív zöldtető rétegrend

Mélygarázs - Nagykanizsa (HU)
GSPublisherVersion 462.1.97.100

változó speciális termőföld keverék
 1 rtg. geotextília 140gr /m2

változó Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. felületszivárgó drain lemez
 1 rtg. 4mm vastagságú rézfólia betétes gyökérálló bitumenes szigetelés
 1 rtg. 4mm vastagságú üvegszövet hordozórétegű mod.  bitumenes szigetelés
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
4- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat

25 cm monolit  vasbeton födém

Mélygarázs födém rétegrend
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS24



Viszonylag nagy és homogén szemcsemérete 
(40-60 mm) miatt gabionok kitöltésére is használható. 
Az ilyen alkalmazások mellett szól az anyag 
kivitelezést megkönnyítő „pehelysúlya” (150-175 kg/
m3) is. Ugyanakkor az üveghab zárt buborékszerkezete 
hangelnyelő tulajdonsággal ruházza fel az így 
megépített szerkezeteket.

REFERENCIÁINK - RÁMPÁK

REFERENCIÁINK - GABIONOK

Egy debreceni családi háznál, a garázslejárati rámpa 
alatt dolgozták be anyagunkat. A 20 cm tömörített 
rétegvastagságú üveghab granulátummal a rámpa 
fűtése hatékonyabban üzemeltethető.

GSPublisherVersion 536.1.95.100
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Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS13Fűthető rámpa

 2 cm kopóréteg
 10  cm vasalt aljzatbeton

 1 rtg. geotextília 150gr /m2

 1 rtg. 4mm SBS mod.  bitumenes szig.
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

 10  cm szerelőbeton
 1 rtg. PE fólia

 20 cm Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

termett talaj

15 185 15

Rámpa - Debrecen-Pallag (HU)
Homlokzatburkolás - Nagykanizsa (előtte-utána) (HU)
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Homlokzatburkolás - Nagykanizsa (előtte-utána) (HU)
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Melegvizes medencéknél kifejezetten ajánlott a medenceszerkezet hőszigetelése. Az 
Energocell® ráadásul a medencék ágyazatának kiváltására is alkalmazható. Ha pedig a 
függőleges részt is üveghabbal töltik vissza, a hőszigetelésen túl a medence körüli feltöltés 
roskadásának megelőzése is megoldható, mivel az Energocell®-lel az utólagos konszolidáció 
kiiktatható, tehát nem süllyed meg a medence körüli burkolat.

GSPublisherVersion 536.1.95.100

2
0

5
2

0

10 30 20

medencefal

geotextíliával bevont dréncső

Energocell  üveghab granulátum

geotextília

duzzadó szalag munkahézag kitöltés

hajlaterősítés

medenceburkolat
 2 rtg. kent vízszigetelés,

közötte üvegszövet háló erősítés
 20 cm méretezett vízzáró vasbeton medencefenék

 5 cm szerelőbeton
 1 rtg. PE fólia

 20 cm Energocell  üveghab granulátum
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

termett talaj

Kerti medence
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS11

REFERENCIÁINK - MEDENCÉK

REFERENCIÁINK - SPORTPÁLYÁK

Medence - Temesvár (RO)

A sportlétesítmények nagy felületű padlói sokkal gyorsabban, költséghatékonyabban 
hőszigetelhetők üveghab granulátummal, mint hagyományosan, polisztirol táblákkal. 
Továbbá az ágyazati anyagok kiváltásánál, az egy termék egy munkafolyamat - két termék 
két munkafolyamat helyett elv is megvalósul. Az ágyazat és a hőszigetelés ebben az esetben 
is egy munkafolyamattal elkészül.

GSPublisherVersion 462.1.97.100
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 2 rtg. műgyanta sportpadló burkolat
 5 cm AC4 aszfalt réteg
 8 cm CKT beton
 1 rtg. Sicofol 1 mm vtg. talajpára elleni  hegeszthető fólia
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

30 cm Energocell  üveghab granulátum, tömörítve
 1 rtg. geotextília 300gr/m2

60 cm tömörített talajvisszatöltés alapozáshoz illeszkedő vastagsággal
termett talaj

Sportpadló (teniszpálya) rétegrend
Daniella  Ipari Park Kft. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

2020.03.19.
CS21
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Medence - Hegyközszáldobágy (RO)



Teniszközpont - Debrecen (HU)
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BEDOLGOZHATÓSÁGI TANULMÁNY

Az EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. cégünk megbízásából kutatást végzett az Energocell® üveghab rugalmassági 
modulusának meghatározására és bedolgozhatóságának vizsgálatára. Partnerünk a megbízás alapján az alábbiakat vállalta:
1.	 Üveghab granulátum (150-175 kg/m3) anyag rugalmassági modulusának vizsgálata.
2.	 Laboratóriumi vizsgálat az üveghab statikus és dinamikus terhelés okozta alakváltozásának és aprózódásának meghatározására. A 

laboratóriumban hasábmintán 10 db egyirányú nyomóvizsgálat, 10 db kompresszió vizsgálat és 9 db dinamikus triaxiális vizsgálat 
elvégzése.

3.	 Üveghab granulátum anyaghalmaz rugalmassági modulusának vizsgálata. A szemcsékből álló halmazon 10 db egyirányú 
nyomóvizsgálat, 12 db kompresszió vizsgálat és 9 db dinamikus triaxiális vizsgálat elkészítése.

4.	 Bedolgozhatósági tanulmány készítése.
Helyszíni tárcsás teherbírásmérések, illetve szemeloszlás vizsgálatok elvégzése. Nagy modellvizsgálat készítése 4 különböző 
tömörítőeszközzel (lapvibrátor, padkahenger, vibrohenger és gumihenger), ahol megvizsgálásra kerülne a tömörítőeszközök beépítési 
hatékonysága, illetve a beépítés okozta aprózódás.

A vizsgálat során zúzottkő fedőréteg-beépítés hatásának vizsgálata, melynek során két különböző rétegben kerülne beépítésre zúzottkő 
fedőréteg az üveghabréteg tetejére, teherbírásjavító és aprózódásmérséklő hatásának vizsgálata céljából.
A laboratóriumi vizsgálatok és az eredmények kiértékelése céljából az EFERTE alvállalkozója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építőmérnöki Karának Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszéke. A tanulmány elkészítése során számos laboratóriumi és 
helyszíni vizsgálat folyt le.

Képek a bedolgozhatósági vizsgálaton alkalmazott eszközökről és a bedolgozásokról:

Képek az elvégzett vizsgálatokról:

Elemi hasáb egyirányú
nyomóvizsgálata

Halmazanyag kompressziós
vizsgálata

Egyirányú nyomókísérlet
kivitelezése üveghab halmazon
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Üveghab elterítése kotróval Acélköpenyes kombinált vibrohenger Padkahenger



Rövidített összegzés:
A laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok alapján, a 150-175 kg/m3 halmazsűrűségű üveghab 
granulátumot jellemző E2 saját teherbírási modulus értékére E2=40-50 MPa értéket határoztunk 
meg, 1,4-es tömörítési arány alkalmazása esetén. Az üveghab és a kiékelő réteg tetején elvárható 
tömörödési tényezőt Tt~3,0 körüli értékre adjuk meg. Az üveghabra épített ágyazatok esetében a 
korábban alkalmazott Tt~2,2 értékek továbbra is alkalmazhatók lesznek. A rétegre ható terhelési 
korlátok és a nagyobb terhelésű ipari padlók alatti nagy teherbírású, kevéssé kompresszibilis 
ágyazatok létrehozása érdekében az üveghab granulátumból épített hőszigetelő réteget zúzott 
kőből vagy homokos kavicsból készülő ágyazattal javasoljuk lefedni.

Az üveghabra épülő 15-20 cm vagy igény szerinti vastagságú durvaszemcsés anyagú ágyazati réteg 
több funkciót is el tud ilyen módon látni. Elsősorban mechanikai védelmet nyújt az üveghabrétegnek, 
megvédve az építkezési forgalom okozta terheléstől és mechanikai hatásoktól, másodsorban növeli 
az üveghabréteg teherbírását, harmadsorban pedig csökkenti a padló terheiből az üveghabra adódó 
feszültséget, ezáltal a padlórendszer teherbírása jelentősen növelhető.

A tanulmányt készítette:
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Tömörítés kombihengerrel Nehéz lapvibrátor és könnyű lapvibrátor Tömörített terület visszabontás utáni képe



Csak akkor garantálható az üveghab tartóssága, ha a beépítést szakszerűen, a jelen útmutató szerint végzik el. Az üveghab granulátum elterítése során por képződhet a 
levegőben, ezért a belélegzés megelőzése érdekében a munkafolyamat során pormaszkot kell viselni.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A talaj előkészítése
A munkagödör elkészítése és a gépé-
szeti kiállások elhelyezése a terveknek 
megfelelően.

A geotextília leterítése
A minimum 200 g/m2-es geotextíliát lega-
lább 20 cm-es átfedéssel és a granulátum 
épületen való túlnyúlásának megfelelő 
„túlengedéssel” kell méretezni és leteríteni.

A felület elegyengetése
A legegyszerűbben gereblyével lehet 
kivitelezni (csarnokoknál gumitalpas 
homlokrakodóval). A vízszintesség 
elérése érdekében szintező műszer 
alkalmazása javasolt.

A tömörítés
Történhet lapvibrátorral (50–100 kg) 
vagy hengerrel (nagyobb felületeken). 
A tömörítés ajánlott aránya 1:1,3-1,4. 
Nagyobb teherbíráshoz magasabb 
tömörítési arány javasolt.

Az elválasztó réteg leterítése, 
betonozás
A tömörítés után az üveghabra kb. 20 cm-
es átfedésekkel polietilén elválasztó fóliát 
kell teríteni a „cementtej” felfogása végett. 
Majd erre a rétegre kerülhet a szerelőbeton.

Megjegyzés
Talajvízben, talajvíz feletti közvetlen 
kapilláris zónában az üveghab nem 
alkalmazható! A tömörített felületen 
gumilánctalpas munkagéppel alkalom-
szerűen lehet közlekedni.

Az üveghab elterítése
A kiszállítás módjának megfelelően az anyagot Big Bag zsákból vagy ömlesztve, 
homlokrakodó géppel lehet elteríteni. A megfelelő tömörítés érdekében a granulátu-
mot legfeljebb 20 cm vastag réteg(ek)ben ajánlott elteríteni. Egy réteg tömörítése után 
a műveletet a végső tömörített rétegvastagság eléréséig kell ismételni.
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műszaki adatlap?

Szállítás
Kiszállításainkat kétféle szerelvénnyel végezzük, egy 
80 m3-es raktérfogatú billentős félpótkocsival és egy 90 
m3-es raktérfogatú mozgópadlós félpótkocsival (oldalról 
is rakodható raklapos áru esetén). Termékünket kétféle 
kiszerelésben értékesítjük, ömlesztve és 3 m3-es ürítő-
csonkos Big-Bag zsákban. Utóbbi szállítási mód esetén 
20 db zsák tölt ki egy teljes nyerges járműszerelvényt. A 
zsákos kiszerelés esetében raklappal együtt történik az 
értékesítés.
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ENERGOCELL®

A HŐSZIGETELŐ ÜVEGHAB

energocell.hu

Az itt látható képkockák mindegyike olyan referenciát ábrázol, amelynél ENERGOCELL® 

üveghab granulátumot alkalmaztak. A referenciáinkról bővebb információkat az alábbi 
weboldalon találhat: www.energocell.hu/referenciak






