energece

umplutura si termoizolare usoara

Nr.: DECLARATIE DE PERFORMANTA
TNY/06/2 intocmita in temeiul articolului 4. din Regulamentul nr. 305/211/UE al Parlamentului European si al
023 Consiliului, a Deciziei 99/91/CE a Comisiei si al Decretului guvernamental 275/2013
Denumirea produsului ENERGOCELL GR, granule de sticla celulara fabricate
1. industrial
2. Codul unic de identificare al produsului-tip 150-175
3. Utilizari preconizate Tn straturi termoizolante, de baza si de umplutura
4. Numele fabricantului Energocell Kit.
] Sistemul 3 .
Sistemul de certificare in conformitate cu anexa V la EMI MINOSEGELLENORZO ES INNOVACIOS
5. Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului NONPROFIT KFT 5
European si al Consiliului: [ORGANISM DE EVALUARE TEHNICA EUROPEANA]
A-44/2017
Greutate volumetrica [kg/m?®] 150-175 kg data din fabrica
Densitate aparents [mg/m?] op 31 Op r2d9 gsgi MSZ EN 1097-6:2013

Modul de rezistenta statica

1 m strat compactat de granule de sticla celulara E2 = 50 N/mm2*
1 m strat compactat de granule de sticla celulara +

e-UT 09.02.35 (UT 2-

0,25 beton spart + amestec de piatré_ spzarté de 9/22 E2 280 N/mm? é;iﬁ;gg?ﬁ%‘igﬂﬁﬁg
1 m strat compactat dg gra_nule de_ stlgla cell.vllara + E2 > 75 N/mm2* MSZ 2509-3:1989
0,25 m strat de acoperire din de piatrd spartd de 0/22
Densitate volumetrica in stare uscata si compactata = 220 kg/m?3 (245
(ra) [kg/m?3] la o rata de 1:1,4 kg/m3 — 10%) * ASTM D 2167-08
Conductivitate termica A < 0,086 W/mk MSZ EN 1934:2000
Absorbtia de apa (procentaj masic) [%)] £10,0% (m/m) MSZ EN 1097-6:2013
Rezistenta la inghel-dezghet Fi EN 1367-1:2007

6. Clasa de rezistenta la foc A1 LVI 2SOZO.IIEEA11325811 6
Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu MS1s MSZ EN 1367-2:2010
'&I]'éprl;; ;r::z;;lozﬂatea si continutul de particule fine ale ctalats, Ga85, fs MSZ EN 933-1:2012
Examinare coeficient de aplatizare Flzo MSZ EN 933-3:2012
Rezistenta la sfaramare, coeficientul Los Angeles LAso MSZ EN 1097-2:2010
Rezistenta la uzurd, testul Micro Deval Mbe75 MSZ EN 1097-1:2012
Clasificarea materialelor constituente Rg100 MSZ EN 933-11:2009
Continut de sulfati solubili in apa [%] SSo,.2 MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Continut de sulfati solubili in acid [%] ASo.2 MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Total sulfur [%] Sq MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

¢ "NR (non-required): ‘nu este necesar’.

¢ Performanta produsului identificat in sectiunea 1.2. a Evaluarii Tehnice Nationale [acronim ungar:
NME] cu nr. A-44/2017 este in conformitate cu setul de performante declarate.

e Variatiile de culoare sau nuanta a produsului nu afecteaza calitatea produsului.
Aceastd declaratie de performantd este eliberaté pe raspunderea exclusiva a fabricantului (sau a
reprezentantului sau autorizat) identificat mai sus.
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