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MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIH

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 84607 din data de 21 ijunie 2023 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 1 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 016-03/715-2023, elaborat de ICECON S.A., pentru PRODUSE DIN
GRANULE DE STICLA CELULARA CU PROPRIETATI TERMOIZOLANTE PENTRU RAMBLEIERI
USOARE - ENERGOCELL, produse de ENERGOCELL KFT, Ungaria.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 21 iunie 2025 si se poate
prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului
agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la »conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 21 iunie 2026, pentru titular,
producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.
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Agrement Tehnic
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PRODUSE DIN GRANULE DE STICLA CELULARA CU PROPRIETATI

TERMOIZOLANTE PENTRU RAMBLEIERI USOARE - ENERGOCELL
CELLULAR GLASS GRANULE PRODUCTS WITH THERMAL INSULATING PROPERTIES FOR
LIGHTWEIGHT FILLERS — ENERGOCELL

PRODUITS EN GRANULES DE VERRE CELLULAIRE AYANT DES PROPRIETES D'ISOLATION
THERMIQUE POUR LES CHARGES LEGERES — ENERGOCELL

ZELLGLASGRANULATPRODUKTE MIT WARMEDAMMENDEN EIGENSCHAFTEN FUR
LEICHTE FULLSTOFFE — ENERGOCELL
Cod categorie produs nr.4

PRODUCATOR: ENERGOCELL KFT.
KONTOSGAT SOR 1-3, DEBRECEN, H-4031, UNGARIA
Tel: +3620/569-51-93; e-mail: robert.tacsi@energocell. hu
Punct de lucru: EBES ,HU-4211,065/1/hrsz

TITULAR AGREMENT TEHNIC: ENERGOCELL KFT.
KONTOSGAT SOR 1-3, DEBRECEN, H-4031, UNGARIA
Tel: +3620/569-51-93; e-mail: robert.tacsi@energocell. hu
Punct de lucru: EBES ,HU-4211,065/1/hrsz

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

ICECON SA Bucuresti

Institutul de Cercetiri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652 Tel: 021.202.55.00; Fax: 021.255.14.20

Grupa specializata nr. 3: “Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge si invelitori”

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 21.06.2026 numai insofit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Pemwﬁemr eﬂtrtrC Strictii si nu tine loc de
certifi ca? de ddlitate "1\ SH.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 03 “Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii
hidrofuge si invelitori” din cadrul ICECON S.A. Bucuresti, analizind
documentatia de solicitare de agrement tehnic prezentati de firma
ENERGOCELL KFT. din Debrecen — Ungaria, punct de lucru in Ebes-
Ungaria si inregistrata cu nr. 23.04.027.016 din data de 21.04.2023 referitoare la
“Produse din granule de sticla celulard cu proprietiti termoizolante pentru
rambleieri usoare - ENERGOCELL”, elaboreazi prezentul Agrement Tehnic nr.

016-03/715-2023, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente
domeniului de referinta.

1.Definirea succintd

1.1 Descrierea succintda

Produsele  termoizolante  de Tabelul nr. 1 (continuare)
rambleiere - ENERGOCELL care fac C""f“”e”is"i"ﬁ | VC"ZOC”"’
obiectul prezentului agrement tehnic Rezistenjd la uzurd Micro Deval -
determinare conform EN 1097-1
sunt produse granulare cu

granule tip 150 -175 categorie Mpg 75

dimensiunea granulelor cuprinsd intre

ranule tip 176- 200 categorie Mpg 85

10 mm i 60 mm. Granulele se fabrica Rezistentd la sfaramare Los Angeles -

din deseuri de sticld, in doud variante: determinare conform EN 1097-2

tip 150-175 cu densitatea granulei de granule tip 150-175 categorie LAg
150 kg/m’, respectiv tip 176-200, cu granule tip 176- 200 categorie LAzs
densitatea granulei de 175 kg/mj. Densitate aparentd — conform EN 1097-6

2 o 11 S() _ S E
Produsele sunt fabricate de firma LEAPG lp 1 30~025 340 gy

ENERGOCELL KFT. la punctul de gramule tip 176- 200 380 ke/m

) ) Densitate in vrac— conform EN 1097-6
lucru din Ebes - Ungaria. granule tip 150 -175 290 kg/m’

In functie de tipul granulei de granule tip 176- 200 360 kg/m’
sticla celulara, produsele Densitate in stare compactatd — conform
ltermoizolante din granule de sticla EN 1097-6 ’
celulard ENERGOCELL au granule tip 150 -175 340 kg/m;
caracteristici  fizico —  mecanice granule lip ! 76:2 00 | 400 kg/m
conform tabelului nr. 1 Absorbtie de apa — conform EN 1097-6

‘ R o Tabelul nr. | granule tip 150 -175 <10%
Caracteristica Valoare gram.lle ”5 1 7? 2 OO —< 12% T
Granulometrie — clasa | G835, f; COZ”Z”;“’ ¢ S‘Udfaﬂ categorie A5,
conform EN 933-1 ACUHPTEL 10 Beia—

Coeficient de | Fla determinare conform EN

c. . - [744-1
i lji.”m; ZN 9; 3 jclasa Confinut de sulfafi categorie SSy,»
conforn - oo x

_ solubili in apa —
Claszﬁjc;/r]ea Rg g determinare conform EN
materialelor 17441
con;rituent]\e/ 93} ]ilasd Total sulfuri categorie S,
conform E -

Tal el aYaly]

Agrement tehnic nr. 016-03 /7I§5- 202} ELON/AL
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Tabelul nr. 1 (continuare)

Conductivitate termica | 0,086 W/mK

de calcul

(la temperatura de +10°C a
granulelor tip 150-175,in stare
compactatd,— determinatd

conform EN 1934:2000)

Al in conformitate cu
Regulamentul  privind
clasificarea si
incadrarea produselor
pentru  constructii  pe
baza  performantelor
de comportare la foc
aprobat cu
OMCT/O.MA.IL nr.
1822/394/2004, cu
modificarile §i
completarile
ulterioare.

Clasa de reactie la foc

Identificarea produselor

Granulele de sticla celulard
ENERGOCELL se livreazd in vrac sau
ambalate in saci (figura 1).

Fiecare livrare este insofitd de un
bon care contine urmdtoarele date de
identificare:

- denumirea §i adresa producdtorului;

-domeniul  de dimensiuni  al
granulelor;

- conditii de
manipulare.

Fiecare livrare va fi insotitd de
de declaratie de conformitate cu
prezentul agrement tehnic, conform
legislatiei romdne in vigoare.

depozitare, transport §i

2. Agrementul tehnic

2.1 Domeniile acceptate de utilizare
in constructii

Produsele  termoizolante  din
granule  de  sticla  celulard -
ENERGOCELL care fac obiectul

prezentului agrement tehnic, produse
de firma ENERGOCELL KFT. din
Ungaria se utilizeazd ca produse de
rambleiere, pentru realizarea
straturilor  termoizolante  §i  de
umpluturd, dupd cum urmeazd:

- la partea inferioara a pldcilor
rezemate pe pamant, radierelor,
pardoselilor;

- ca strat termoizolant la
acoperisuri terasd, dupd caz, §i ca
strat de panta,

- ca strat termoizolant la partea
superioard a planseului peste ultimul
nivel, spre pod; dupd caz, umplutura
termoizolantda poate ramane
neacoperitd, dar este recomandabil sd
fie acoperitd cu o barierd antivant, ca
de exemplu o tesdturd din pdnzd din

fibre sintetice, permeabild la vapori de
apd,

- umplerea cavitdtilor/ golurilor
din elementele de constructie;

- umpluturd termoizolantd usoard
la terasamente.

Produsele  se aplicd numai
urmare unui  proiect de execufie
intocmit cu respectarea Legii

nr.  10/1995  privind  calitatea in
constructii, republicatd, cu completdirile
s modificarile  ulterioare, §i a
reglementarilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare

e Rezistentd mecanicd Si
stabilitate
Straturile  termoizolante  din
granule de  sticla  celulard —
ENERGOCELL nu contribuie la

rezistenfa si stabilitatea cladirilor in
care sunt aplicate/inglobate.

]

Agrement tehnic nr. 016-03/715-2023'
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o Securitate la incendiu

Produsele  termoizolante  din
granule de  sticla  celulara -
ENERGOCELL se incadreazad in clasa
de reactie la foc Al, in conformitate cu
Regulamentul privind clasificarea §i
incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de
comportare la  foc  aprobat cu
OMCT/OMAL nr. 1822/394/2004,
cu  modificarile  si  completarile
ulterioare.

e [giend,  sandtate si _mediu
inconjurdtor

In conditiile de utilizare a
produsului  finit nu apar riscuri
semnificative pentru sandtatea
populatiei.  In  vederea  protejdrii
sandtatii  populatiei si a prevenirii
poludrii - mediului inconjurator, la
activitdtile privind comercializarea §i
utilizarea produsului trebuie sd se find
cont de declaratiile producdatorului si
sa fie indeplinite cerinfele cerute de
producdtor in fisa tehnica cu date de
securitate,  in  conformitate  cu
legislatia in vigoare.

La punerea in opera pentru
protectia personald a lucratorilor,
trebuie  respectate  cerintele in
conformitate cu normele metodologice
de aplicare a legislatiei, securitatii §i
sandtatii in muncd conform
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(REACH), completat si modificat cu
Regulamentul (CE) 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor §i a amestecurilor, de
modificare  si de abrogare a

Directivelor 67/548/CEE i
1999/45/CE.
Elementele  componente  ale

granulelor de sticlda celulard nu se afla
pe lista substantelor cancerigene sau a

conform Regulamentului  (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice
(REACH).

Pentru prevenirea poluarii solului
si subsolului, la inchierea activitdatilor
de pe santier se va respecta
prevederile QOUG. nr. 92/2021 privind
regimul  deseurilor si  Ordonanta
nr.2/2021 privind depozitarea
deseurilor.

Produsele contribuie la protectia
mediului inconjurdator intrucdt
recicleaza deseurile de sticla.

e Sigurantd si accesibilitate _in

exploatare

Straturile termoizolante din sticla

celulara — ENERGOCELL nu creeazd
riscuri de accidentare prin agdtare,
ranire sau lovire a utilizatorilor.

e Protectie impotriva zgomotului

Straturile termoizolante din sticlda
celulara — ENERGOCELL nu
influenteaza aceastd ceringd.

e Economie de energie si izolare
termicd
Conductivitatea termica de calcul
a granulelor din sticld celulara —
ENERGOCELL, tip 150-175, in stare
compactatd — determinata conform EN
1934:2000 este de 0,086 W/mK.
o Utilizare
resurselor naturale

sustenabilda a

Se aplica  conform  Legii
10/1995, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, astfel:

- reutilizarea sau reciclabilitatea
constructiilor, a materialelor si
partilor componente dupa
demolare — granulele din sticla
celulara — ENERGOCELL pot fi

celor potential cancerigene penllru oml,\}; ron o
Agrement tehnic nr. 016-03/71;5 2023
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straturi/umpluturi termoizolante in
altd locatie;

- durabilitatea  constructiilor — —
conform pct. 2.2.2 din prezentul
agrement tehnic;

- utilizarea la constructii a unor
materii  prime  §i  Secundare
compatibile cu mediul — conform
cerinfei  fundamentale  igiend,
sandtate §i mediu inconjurdtor de
la pct. 2.2.1. din prezentul
agrement tehnic.

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) i

Intretfinerea
Durabilitatea straturilor/
umpluturilor termoizolante din
granulele din  sticla celulard —

ENERGOCELL este:
- practic egald cu durabilitatea
constructiei — pentru straturile de

Jundatie sau pldcile rezemate pe
pamdant,

- cel putin egald cu durabilitatea
acoperisurilor terasd in care sunt
inglobate,

- cel putin 50 de ani, in cazul
stratului termoizolant aplicat pe fafa
superioard a planseului dintre ultimul
nivel §i pod.

Durata de garantie a lucrdarilor
de izolare termica realizate din
granule din  sticla  celulara —
ENERGOCELL, se va stabili prin
contract, de la caz la caz, dar nu va fi
mai micd de 2 ani, cu conditia
respectdrii instructiunilor de punere in
operd §i  exploatare  date de
producdtor si prevederilor prezentului
agrement tehnic.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Granulele de sticla celulara —
ENERGOCELL se fabrica din deseuri

Agrement tehnic nr. 016-03/715-2 )?23 AASAY®
|

de sticla, de firma ENERGOCELL

KFT. din Ungaria.
Tehnologia de

presupune

principale:

- selectarea si curatarea deseurilor

de sticld,

- mdcinarea deseurilor;

- addugarea agentului de spumare;

- omogenizarea uscatd a materiilor

fabricare
urmdtoarele etape

prime

- tratarea termica a amestecului de
materii prime;

- realizarea  granulelor prin soc
termic.

In vederea asigurarii constantei
calitatii, producdatorul va urmdri:
a) intern unitdtii

Producdtorul se asigurd prin
control intern, la receptia materiilor
prime, ca acestea sunt insofite, dupd
caz, de declaratii de performantda/de
conformitate si corespund conditiilor
cerute de procesul tehnologic.
b) extern unitdatii

Firma ENERGOCELL KFT.din
Debrecen — Ungaria, punct de lucru in
Ebes - Ungaria are certificat Sistemul
de Management al Calitdtii  in
conformitate cu standardul MSN EN
ISO 9001:2015 si  Sistemul de
Management  al  Mediului  in
conformitate cu MSN EN ISO 14001:
2015 (certificat nr. 24 100/104 2519
din 11.01.2023 emis de EMI TUV
SUD Kft Ungaria, valabil pand la data
de 06.07.2023).

2.2.4 Punerea in operd

Granulele de sticla celulara —
ENERGOCELL se pun in operd fard
dificultati particulare, intr-o lucrare
de precizie normald, dupd cum
urmeaza:

Pagina nr. 5 din 13
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a) strat termoizolant _amplasat la
partea_inferioard a pldcilor rezemate
pe pamant

Stratul termoizolant se realizeazd
prin asternerea uniformd a granulelor
de sticla celulard pe suprafata
terenului, dupd caz, in unul sau mai
multe straturi succesive, cu grosimea
de 20 - 30 cm, pdnd se realizeazd
grosimea  prevazutd in  proiect
(figura 2). In functie de mdrimea
suprafetei, fiecare strat asternut, se va
compacta cu un echipament/utilaj de
compactare adecvat precum: mai de
mdnd, placa vibrocompactoare, rulou

manual  sau  cilindru  compactor
(figurile 3 si4).
b) strat termoizolant turnat in

gropile de fundatie, amplasat sub talpa
stratului de beton de egalizare

Stratul termoizolant se realizeazd
prin asternerea uniformd a granulelor
de sticla celulard pe fundul gropii,
dupd caz, in unul sau mai multe
straturi succesive, cu grosimea de cca.
20 - 30 cm, pdnd se realizeazd
grosimea previzutd in proiect. In
functie de latimea gropii de fundatie,
fiecare strat asternut, este compactat
cu un mai de mdnd sau cu o placd
vibrocompactoare. Se pot utiliza §i
geocontainere umplute cu granule de
sticla celulard pentru izolarea termicd
a suprafetelor verticale ale fundatiilor
si peretilor ingropati.

c¢) strat termoizolant la acoperisuri
terasd

Stratul termoizolant se realizeazd
prin asternerea uniformd a granulelor
de sticla celulara pe suprafata
superioard a planseului, dupd caz, in
unul sau mai multe straturi succesive,
cu grosimea de 20 - 30 cm, pdnd se
realizeaza  grosimea  prevdzutd in

terasei prin variafia grosimii stratului
termoizolant din granule de sticla
celulard. In functie de mdrimea
suprafetei  si  de  particularitatile
constructiei  (structura cladirii) se va
alege tipul de compactare (cu mai de
mdnd sau placd vibrocompactoare).

d) strat termoizolant la partea
superioard a planseului peste ultimul
nivel, spre pod

Stratul termoizolant se
realizeazd prin asternerea uniformd a
granulelor de sticla celulara pe
suprafata superioard a planseului,
dupa caz, in unul sau mai multe
Straturi succesive, cu grosimea de
20 - 30 cm, padna se realizeazd
grosimea prevazutd in proiect. In
functie de destinatia podului, peste
stratul  termoizolant poate sa  fie
aplicata o sapa de protectie sau poate
sa ramand neacoperit, sau acoperit cu
un strat cu rol de barierda antivant.
Fiecare strat asternut se compacteazd
cu un mai de madnd, placa
compactoare.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Produsele  termoizolante  de
rambleiere din granule de sticla
celulara — ENERGOCELL  sunt
concepute  pentru  realizarea  de
straturi termoizolante la elemente de
constructie subterane sau  pentru

termoizolarea acoperigurilor terasd
sau cu pod. De asemenea, produsele
au fost concepute §i In vederea
reciclarii deseurilor din sticld.

La proiectarea lucrarilor de
izolatii termice cu granule de sticla
celulara — ENERGOCELL, se vor
avea in vedere si  prevederile
urmatoarelor reglementari tehnice:

4 =

proiect. Dupad caz, se realizeaiz‘cT panatd -

4
R

Agrement tehnic nr. 016-03/ 71 5-202

INEDARTANMEMT
§ UePARIAMEN

|

Pagina nr. 6 din 13




-C107-2005 ,,Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de
constructie  ale  cladirilor”,  cu
modificarile si completarile conform
Ordinului MDRT nr. 1590/24.08.2012;

-C107/0-02  “Normativ privind
proiectarea §i executarea lucrarilor de
izolatii termice la cladiri”;

-P118-99 “Normativ de
sigurantd la foc a constructiilor”.

2.3.2 Conditii de fabricare

Constanta calitatii este asigurata
prin control intern §i extern, conform
fisei  tehnice a  produsului  si
reglementdrilor in vigoare.

2.3.3 Conditii de livrare
La livrare, produsele trebuie sa
fie insotite de:

-declaratie  de  conformitate  cu
prezentul agrement tehnic, potrivit
prevederilor standardului SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010 “Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor.
Partea 1. Cerinte generale” si SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de
conformitate data de furnizor.
Partea 2. Documentatie suport’;

- fise tehnice care cuprind un minim de
informatii ~ de  identificare  si
instructiuni de punere in operd, in
limba romanad.

Pentru depozitarea de scurtd
durata §i lunga durata, producdatorul
va preciza datele privind conditiile
depozitarii  (temperaturd, clasa de
periculozitate  etc., inclusiv  cele
aferente ambalajului).

2.3.4 Conditii de punere in operda

Punerea in operd se face de
catre personal specializat si instruit de
cdatre producdtor in acest tip de
lucrari, n conformitate cu
reglementarile  tehnice  romdnesti
aferente domeniului de utilizare gi
instructiunile producdtorului, cu toate
detaliile de sistem.

La punerea in operd se va tine
seama §i de urmdtoarele reglementdri
tehnice:

- C107/0-02  “Normativ  privind
proiectarea §i executarea lucrdarilor
de izolatii termice la cladiri”;

- C 300-94 “Normativ de prevenire

si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si
instalafii aferente acestora’;

- C 56-1985 “Normativ  pentru
verificarea  calitatii  §i  receptia
lucrarilor de constructii”.

La punerea in operd, pentru
protectia personalda a lucratorilor,
trebuie  respectate  cerinfele in
conformitate cu normele
metodologice ~ de  aplicare  a
legislatiei, securitdfii si sandtdfii in
muncd, conform cu prevederile Legii
319/2006 privind  protectia  si
securitatea muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Depozitarea  si  evacuarea
deseurilor se va face in conformitate
cu OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor, aprobatda prin legea
17/2023 si Ordonanta 2/2021 privind
depozitarea deseurilor.

ICECO}

{ CE
Agrement tehnic nr. 01 6-03/7%1 5-2023
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Concluzii

Aprecierea globali

o Utilizarea produselor
termoizolante de rambleiere, din
granule de sticla celulard -
ENERGOCELL  realizate  de
firma ENERGOCELL KFT -
Ungaria, in domeniile de
utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile
specifice din Romdnia, dacd se
respecta prevederile prezentului
agrement tehnic.

Conditii

e Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate i
gasite satisfdcdtoare si  trebuie
menfinute la acest standard pe
toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

Oriunde se face referire in acest
agrement la acte legislative sau
reglementari tehnice trebuie avut in
vedere cd acestea erau dn vigoare

la  data  elabordrii  acestui
agrement.
e Acordand acest agrement,

Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii  nu  se implicd in
prezenfa si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa,

monta sau intretine produsele
care  fac  obiectul  prezentului
agrement tehnic.

e Orice recomandare relativi la

folosirea in conditii de sigurantd a
acestui produs, care este confinutd
sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea lor in opera.

ICECON S.A. Bucuresti rdspunde

Agrementul Tehnic si de incercarile
care au stat la baza acestor date.
Agrementul tehnic nu ii absolva pe
Sfurnizori  si/sau  utilizatori  de
responsabilitatile ce le revin
conform reglementarilor legale in
vigoare.

Oportunitatea elaborarii
agrementului tehnic este stabilitd de
organismul elaborator de agrement
tehnic.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare —a  produselor va fi
realizatd  conform  programului
stabilit de cdatre ICECON S.A.
Bucuresti, care constd in analizarea
a cel putin 3 referinte prezentate de
cdatre titularul agrementului tehnic,
cu privire la obiectivele realizate in
perioada  de  valabilitate  a
prezentului  agrement  tehnic.
Programul de verificare se va
intocmi  la  momentul  solicitcrii
prelungirii  avizului  tehnic  al
prezentului agrement.

Actiunile cuprinse in program si
modul lor de realizare vor respecta
actele normative §i reglementarile
tehnice in vigoare.

ICECON S.A. Bucuresti va informa
Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii  despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va  solicita  MDLPA
anularea agrementului tehnic din
baza de date.

Anularea agrementului tehnic se va
Jface si in cazul constatarii prin
controale,  efectuate de  catre
organismele de supraveghere a
piefei, a nerespectdrii conditiilor de
fabricatie sl utilizare ale
produselor.

Agrement tehnic nr. 016-03/715-2023
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In cazul in care titularul de
agrement tehnic nu se
conformeaza  prevederilor  din
agrementul tehnic, ICECON S.A.
solicita  retragerea agrementului
tehnic si anularea din baza de date
a MLPDA.

Pentru grupa specializati nr. 3

Presedinte

Conf. Dr. if//Ozldm ASILE

Presedinte Director General
Prof. Uniyv. Emerit Dr. Ing.

Valabilitatea agrementului tehnic x,’l%ilddr BRATU

este: 21.06.2026 ,/Vj \\/ M@)nbz , mu/a/
Valabilitatea avizului tehnic este: al A“"f ‘QMI ijnfe Teh’” te dir Rominia
21.06.2025 \

Prelungirea valabilitatii — avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin
trei luni inainte de data expirdrii
acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitatii
avizului tehnic, agrementul tehnic
se anuleaza de la sine
Modificarea/Extinderea
agrementului tehnic se va face cu
respectarea termenului de
valabilitate initial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializata nr. 3 din ICECON S.A. Bucuresti a examinat
documentatia referitoare la “Produse din granule de sticld celulard cu proprietdti
termoizolante pentru rambleieri usoare - ENERGOCELL™ realizate de firma
ENERGOCELL KFT. — Ungaria, punct de lucru Ebes —Ungaria concluziondnd
urmdtoarele:

— Produsele din granule de sticla celulard cu proprietdti termoizolante
pentru  rambleieri usoare - ENERGOCELL, prezintd caracteristici
corespunzatoare domeniului de utilizare (conform pct. 2.1 din agrementul
tehnic);

— in urma auditului liniei de fabricatie a granulelor de sticld celulard -
ENERGOCELL, care fac obiectul prezentului agrement tehnic, efectuatd
de specialisti din cadrul S.C. ICECON S.A. a reiesit cd societatea
ENERGOCELL KFT. — Ungaria dispune de spatii, echipamente
automatizate §i echipamente de monitorizare adecvate procesului de

Agrement tehnic nr. 016-03/71 5-52023 e
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productie precum si de resurse umane calificate, care creeazd premisele
realizarii unor produse de calitate;

— controlul materiilor prime §i a produsului finit se realizeazd in laboratorul
propriu aflat in curs de acreditare de cdtre organismul national din
Ungaria;

— granulele de sticla celulard - ENERGOCELL, au fost concepute si in
vederea recicldarii deseurilor din sticld.

- produsele au fost agrementate pentru prima datd in Romdnia in anul 2019
prin Agrmentul Tehnic nr. 016-03/617-2019.

Orice modificare a procedeului de realizare a produselor din granule de
sticla  celulard cu  proprietdti  termoizolante pentru rambleieri usoare -
ENERGOCELL, de introducere a noi materii prime, se vor aduce la cunostinta
elaboratorului de agrement tehnic.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru
Jata de producdtor.

Caracteristicile produselor verificate prin incercari de laborator sunt
prezentate sub formad de sinteza in tabelul nr. 2, acestea fiind sustinute in dosarul
tehnic al prezentului agrement tehnic prin raportul de incercare nr. RI 23.05.171
din 31.05.2023 emis de laboratorul ICECON TEST (certificat de acreditare nr. LI
1248/2021 i autorizatie ISC nr. 3126/2020) si agrementul tehnic national nr.
A-44/2017 valabil pana la 29.01.2024 eliberat de EMI Non-profit Kfi— Ungaria.
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Sinteza rapoartelor de incercari
In tabelul nr. 2 sunt prezentate caracteristicile produselor termoizolante de
rambleiere, din granule de sticla celulard - ENERGOCELL

Tabelul nr. 2

Nr. . Dlnitrte el . Valoare Metoda de
Caracteristica de performanyd . . Executant
Crt. - . determinata determinare
masurd admisibil
1. Granulometrie — clasda categorie categoria categoria EN 933-1
conform EN 933-1 G485 G485
2. Indice de aplatizare categorie categoria <20 EN 933-3
Fly categoria Fly EM[
3 Clasificarea categorie categoria categoria EN 933-11 Ungaria
componentelor R0 Raion
agregatului grosier
reciclat
Rezistentd la uzurda Micro Deval
4. granule tip 150-175 categorie categoria 72 EN 1097-1 ICECON
M/ ) 75 <75 SA4
categoria My 75
5. granule tip 176-200 categorie categoria <85 EN 1097-1 EMI
Mpy: 85 categoria M),: 85 Ungaria
Rezistentd la sfaramare Los Angeles
6. granule tip 150-175 categorie categoria 58,0 EN 1097-2 ICECON
LAg <60 SA4
categoria LAy,
7. granule tip 176-200 categorie categoria <75 EN 1097-2 EMI
LA;s categoria LA s Ungaria
Densitate aparentdi
8. | granule tip 150-175 Kg/m’ + 300 310 EN 1097-6 EMI
9. granule tip 176-200 Kg/m’ + 370 380 EN 1097-6 Ungaria
Densitate in vrac
10. | granule tip 150-175 Kg/m’ +280 290 EN 1097-6 EMI
I1. | granule tip 176-200 Kg/m’ + 350 360 EN 1097-6 Ungaria
Densitate in stare indesatd
12. | granule tip 150-175 Kg/m’ + 330 340 EN 1097-6 EMI
13. | granule tip 176-200 Kg/m’ + 390 400 EN 1097-6 Ungaria
Absorbtie de apd

14. | granule tip 150-175 % <10 10 EN 1097-6

15. | granule tip 176-200 % <10 10 EN 1097-6

16. | Continut de sulfati solubili | categorie categorie <02% EN 1744-1 EMI
in acid ASy» categorie AS » Ungaria

17, Con{inut de sulfati solubili | categorie categorie <02% EN 1744-1
in apd S8, categorie SS,

18. | Continutul de sulf total categorie categorie <1% EN 1744-1

S categorie S,

19. | Durabilitate —rezistenta la | categorie categorie < 18% EN 1367-2
inghet-dezghet MS g categorie S,

(sensibilitate la actiunea
sulfatului de magneziu)

20. | Conductivitate termica de | W/mK max. 0,090 0,086 EN 1934:2000 EMI
calcul la temperaura de Ungaria
+10°C a granulelor tip
150-175, in stare
compactatd

" Valori conform Evaluare Tehnica Nationald NME A-44 pentru ,, Granule din sticla celulard”, emis de Societatea
pentru Controlul Calitatii si Inovatiei in Constructii — EMI Ungaria pentru producdtorul ENERGOCELL KFT —
Ungaria

ICECON S.A. isi insuseste testele efectuate de Societatea pentru Controlul Calitdyii si Inovatiei in C onstructii — EM]
Ungaria

et eVt
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4. Anexe

¢  Modalitati de ambalare

a) invrac b) in saci

Figura I — Modalitati de ambalare a granulelor de sticldi celulard ENERGOCELL®
¢ Figuri

Zopin
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Figura 3 — Compacta ity
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¢ Extras din procesul verbal al sedintei de deliberare a Grupei Specializate
Procesul verbal nr. 715 din 02.06.2023
Grupa specializatd nr. 03 alcdtuit din:
Presedinte: Conf. Dr. ing. Ovidiu Vasile
Raportor de specialitate: Dr. ing. Cristina Dima
Membri:  Dr. ing. Cristina Sescu-Gal
Ing. Laura Ularu
Ing. Sorina Zlatoianu
analizand cererea de solicitare de agrement tehnic inregistratd cu
nr. 23.04.027.016 din 21.04.2023 ENERGOCELL KFT. punct de lucru Ebes —
Ungaria referitoare la: , Produse din granule de sticld celulard cu proprietdti
termoizolante pentru rambleieri usoare - ENERGOCELL ", realizate de firma
ENERGOCELL KFT.— Ungaria, impreund cu intreg dosarul de date si
documentatii tehnice pus la dispozitie de beneficiar, Grupa Specializatc nr. 03
propune:
- aprobarea de catre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-03/715-2023
wProduse din granule de sticld celulard cu proprietdti termoizolante
pentru rambleieri usoare - ENERGOCELL”,

Prelungirea valabilitatii sau modificarea prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data expirarii, in cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.
¢ Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-03/715-2023 contindnd 105 de

pagini face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

¢ Raportorul grupei specializate nr. 3

¢ Membrii grupei specializate nr. 3
Dr. ing. Cristina Sescu-Gal .
Ing. Sorina Zlatoianu ol
Ing. Laura Ularus 1
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